
ПРЕИМУЩЕСТВА ВОДЯНЫХ БАНЬ ZK

ПИД-регулировка температуры позволят 
достичь высокой стабильности темпера-
туры - ± 0.2°C.

Защита от работы «всухую» - при отсу-
тствии воды в ванне подается сигнал 
тревоги и отключается нагрев.

Закрытые нагревательные элементы и 
цельнометаллический корпус ванны 
обеспечивают безопасность и простоту 
эксплуатации.

Водяные бани находят широкое применение в каждой химической лаборатории. Они обеспе-
чивают стабильность температуры пробы и могут довольно быстро нагревать/охлаждать пробы из-
за хорошей теплопроводности воды. Благодаря этому, водяные бани используются во многих 
повседневных лабораторных процессах: для сушки проб, органического синтеза, растворения, 
кристаллизации, экстракции, в качестве термостатов для регулирования температуры пробы в 
различных аналитических методах.

Водяные бани ZK

16 нагревательных элементов обеспечи-
вают равномерный нагрев всего объема.

Теплоизоляционное покрытие ванны 
помогает сохранить тепло и повышает 
стабильность температуры.

Быстросъемный фитинг для слива воды 
из ванны.



Технические характеристики

ZK5030 / ZK5030-2 Модель

Рабочий диапазон температур

Стабильность температуры 

Задание температуры

Дисплей

Дискретность задания температуры

Регулировка температуры

Мощность нагрева

Размер ванны (Д х Ш)

Глубина ванны

Объем ванны

Внешние габариты (ДхШхВ)

Масса

v1

ZK1513

20-99.9 °C

±0.2 °C

Цифровое

LED

0.1 °C

ПИД

1.8 кВт

50х30 см

20 см

8-20 л

52х32х32 см

15 кг

1 кВт

15х13 см

15 см

1-2 л

17х15х24 см

3,5 кг


